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Anmerkungen zur Revision

Version der Softwarekonfiguration 2WIN/2WIN-S 5.6.0
Datum der Veroffentlichung 2022/02/17
Version der Hardwarekonfiguration ~ Version 37.1

Rev Nr. 1.0_DE

Allgemeine Hinweise

Familie: 2WIN SEHETESTGERAT

Verwendungszweck der Familie: Tragbare Gerate zur Messung der binokularen und monokularen
Refraktion auf der Grundlage der Infrarot-Photorefraktion

Modelle: 2WIN, 2WIN-S, 2WIN-S PLUS
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Drucken auf tragbaren Infrarotdruckern

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalitaten von 2WIN und 2WIN-S entnehmen Sie bitte dem
jeweiligen Handbuch.

@ Weitere Informationen zu den Funktionen der Tasten finden Sie im 2WIN-Bedienerhandbuch.

2WIN ist mit drei speziellen batteriebetriebenen Druckern kompatibel:
1) Hersteller GEBE — Modell 11898 GPT-4378-Flash-79-V.24-IrDA
Kompatibel mit 2WIN-Softwareversion héher als 4.1.161213
2) Hersteller SEIKO — Modell dpu-s_245
Kompatibel mit 2WIN-Softwareversion héher als 4.1.161213
3) Hersteller ZEBRA — Modell MZ220-it

Um die Daten zu drucken oder zu speichern, driicken Sie lange die TASTE B, sobald die Messung
abgeschlossen ist. Wenn Sie Uber den externen optionalen tragbaren IrDA-Drucker (Infrarot Data
Association) drucken moéchten, denken Sie daran, das Gerdt gemaR dem folgenden Diagramm auf den
Drucker zu richten, bevor Sie die Taste driicken.

1 meter

Sie konnen die gleiche Untersuchung so oft wie notig ausdrucken.

Beim Drucken auf den IrDA-Drucker kann die Datenlibertragung unterbrochen und abgebrochen werden,
indem die TASTE B fiir 1 Sekunde gedriickt gehalten wird.
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Konfigurieren des Infrarotdruckers

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie die IR-Drucker manuell konfigurieren:

o Hersteller GEBE — Modell 11898 GPT-4378-Flash-79-V.24-IrDA
Kompatibel mit 2WIN-Softwareversion héher als 4.1.161213

Der Drucker ist mit folgender Konfiguration voreingestellt:

e Schnittstelle: R§232/USB/Blue — muss eingestellt werden auf: IrDA
e Baudrate: 115200 — muss eingestellt werden auf: 9600
e Schriftart: 1 — muss eingestellt werden auf: 2

Taste ON = ENTER

Taste OFF = WEITER (oder im Menii nach unten scrollen)

Legen Sie eine Papierrolle in den Drucker ein
Laden Sie den Drucker liber das mitgelieferte Ladegerat auf
Schalten Sie den Drucker durch Driicken der ON-Taste ein (griines Licht

00wy

blinkt)

die Konfiguration von Schnittstelle, Baudrate und Schriftart im Meni wie folgt andern:

1. Dricken Sie einmal ON (um die Einstellungen zu dndern)
Dricken Sie zweimal OFF (bis auf dem Streifen , Schnittstelle
RS232/USB/Blue” gedruckt wird)

3. Driicken Sie einmal ON (es druckt ,Schnittstelle IrDA”)

4. Driicken Sie einmal OFF (bis die Anzeige "Baudrate 115200“ ge-
druckt wird)

5. Driicken Sie viermal ON (bis die Anzeige , Baudrate 9600“ ge-
druckt wird)

6. Driicken Sie dreimal OFF (bis die Anzeige ,Font 1“ gedruckt
wird)

7. Driicken Sie einmal ON (es druckt ,Font 2)

8. Driicken Sie gleichzeitig ON und OFF, um die neuen Einstellun-
gen zu speichern

9. Sie erhalten einen Ausdruck ,,EINSTELLUNG BEENDET“

Der Drucker ist nun einsatzbereit.

Die Abbildung rechts zeigt die richtige Druckerkonfiguration:

Informationen zum Kundendienst

Helcome to the OPD nenu 105
Setup timeout after 18 ninutes
Actual Printer settings:

Ubat:
Tbat:

5.4V
20 C

Firnuare: BGE-3781

Density: 25
Speed/Quality:med (64)/lou
Interface: IrDA

con: 9600 .n, B, Tx+
Sleep tine: 1 nmin

Font 2

Char. format: 08, W8, HB, 50, 48
? Change actual setting
Press ENTER to chonge

Press NEXT to skip )
Press ENTER+NEXT to save ond exit

Dricken Sie gleichzeitig auf OFF und ON: ein Streifen mit dem Menl wird gedruckt. Sie missen nun

Fir jede Kundendienstanforderung wenden Sie sich bitte an Ihren Handler. Sie kénnen sich jedoch auch

direkt an Adaptica wenden unter: support@adaptica.com.
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